Parametrisierter
Schieberadapter

voestalpine Camtec GmbH

voestalpine Camtec GmbH
www.voestalpine.com/camtec

voestalpine



REVISIONSINFORMATION

» Erstausgabe Jdnner 2024 - Rev00
» Rev01-18.04.2024: 1D Nummer O-BS 60 angepasst
» Rev02 - 28.05.2024:1D27155 und 27175 Schieberhub korrigiert
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KURZBESCHREIBUNG

» Parametrisierter Schieberadapter, welcher die Auswahl diverser Schiebervarianten,
Breiten und Winkel in einer Datei vereint:

» O=-ES:50/65-85/90-110/125-160/175-220/260- 330/ 400 -500
» O-BS:60/65-85/90-110/125-160/175-220/260-330/400-500
» O=-KS$:60/65-85/90-110/125-160/175-220/260- 330/ 400 -500
» K8-OT: 600 /700 /850 /1000 /1200

» Winkel: 0-75°

» Austauschbarkeit zwischen den optimierten Serien O-ES*, O-BS, O-KS mdoglich.

*Ausnahme Schieberbreite 50 mm
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VORTEILE

»

»

Einsparung der Konstruktionszeit: »

»
»

»

Ein Schieberadapter fiir alle gédngigen OT-Schieber
Einfache Einbindung in die CATIA-
Werkzeugkonstruktion (BMW- & VW-geeignet)

Kein Austausch des Adapters bei Anderungen
(Breite, Winkel, Schiebervariante) nétig

Erleichterung in der Handhabung:

»

»

»

Keine externen Links zu Kundenmodellen
erforderlich

Detaillierte Informationen zur Anschlussgeometrie
(Anschlagfldchen, Gewinde- & Passbohrungen, etc.)
Features zur Ladezeitoptimierung

(Kraftfelder ein- & ausblendbar)
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Verwendung in der Methodenplanung:

»

»

Darstellung grober Modelle ohne umfangreiche Details
(Bauraum)
Reduzierte Geometrie
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VORTEILE

»  Der Schieberadapter beinhaltet:

»

»

»
»
»
»
»

Alle Winkel und Breiten der O-Serien sowie
der KS-Serie von 600-1200 mm
Hubzahlabhdngige Kraftfelder

»  O-KS & KS-OT (1.000.000)

»  O-BS (Stufe 1: 500.000, Stufe 2: 750.000)
»  O-ES(300.000)

Schiebergeometrie

Bauraum

Montagefreiraum

Anarbeitungsbereich

Geoffnete und geschlossene Schieberstellung

voestalpine Camtec GmbH
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»
»

»

»

»
»

Ablaufdiagramm im 3D-K&rper dargestellt
Bestellnummer / Typ als Parameter und im
3D-Korper dargestellt

Einfligeachsen (OEM-Standard, NAAMS, Treiber,
Schieberteil, Schieberbett)

Guss-, Frds- & Bohrbearbeitung (Bohrtiefen variabel
einstellbar)

Anguss & Abschulterung

Sperrfunktion

voestalpine



DARSTELLUNG IM VERGLEICH

»  Detail Kundenmodell:
»  1File > 1 Schieber
»  Weiterhin auf der Homepage erhdiltlich:
https://www.voestalpine.com/camtec/products/

view/cam/27109
»  Bsp:
KM_27109__7ZSB_0O-KS_125-45__00
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»

Parametrisierter Schieberadapter:

» 1 File > 304 Schiebervarianten

»  Neu auf der Homepage erhdltlich:
https://www.voestalpine.com/camtec/Product-Finder

»  VOESTALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REV00

voestalpine

TEP AHEAD.


https://www.voestalpine.com/camtec/products/view/cam/27109
https://www.voestalpine.com/camtec/products/view/cam/27109
https://www.voestalpine.com/camtec/Product-Finder

VORGEHENSWEISE

1) Schieberadapter vom Productfinder herunterladen:
» Link: https://www.voestalpine.com/camtec/Product-Finder

2) Schieberadapter in Catia 6ffnen und in Werkzeugstruktur einfligen:
» Anwendung ab ,,Catia® Release 2020* mdglich
» Das Schieberadapterfile ist flr die Handhabung aller gdngigen
Schieberintegrationstools geeignet (BMW, VW, ...)

Mame Anderungsdatum Typ

@ VOESTALPIME_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REVOD.CATPart 04.01.2024 11214 CATIA Teil
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https://live-ezp-vasd.voestalpine.com/backend/content/download/60337/975118/version/1/file/VOESTALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REV00.zip

VORGEHENSWEISE

3) Parameter im Strukturbaum offnen:

HIEBERADAPTER_REVI ., VOESTALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REVO

IEBERKOERPER_|
|IEBERBETT_Ferti
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VORGEHENSWEISE

4) Auswahl der gewiinschten Ausrichung und Benennung der Koérper /
Publications ,,FP__OEM_Vorgabe* (BMW, YW/AUDI):

Edit Parameter

FP_OEM_Vorgabe

'Ell Farameters [...] (3}

= o :
FF__Schieberauswahl_sperren=Mein

FF__CQEM_Worgabe=EM ‘u"-’w’

AL OEM Specification )
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VORGEHENSWEISE

5) Auswahl des gewlinschten Einfligepunktes ,,FP__Einfligepunkt*:
(OEM_Standard, Naams_Standard, Voest_Standard)

‘ VOESTALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REVOQ

Edit Parameter

FP_Einfuegepunkt OEM_Standard
OEM_Standard

Naarns_Standard
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VORGEHENSWEISE

6) Auswahl der gewlinschten Schiebertype ,,FP__Variante_Schiebertyp“:
(KS-OT, O-KS, O-BS, O-ES)

™ VOESTALPIN E_PARAMETR-SCHIEEERADAFTER_REVOD

Edit Parameter

FP_Variante_Schiebertyp
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VORGEHENSWEISE

7) Auswahl der gewiinschten Schieberbreite ,,FP__Variante_Schieberbreite*:

»

»

FP_Variante_Schieberbreit )>

»
»

voestalpine Camtec GmbH
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Abh. von der Schieber-
variante werden die dem-
entsprechenden Breiten
vorgeschlagen.

O-ES: 50-500 mm
O-BS: 60-500 mm
0O-KS: 60-500 mm
KS-OT: 600-1200 mm
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VORGEHENSWEISE

8) Auswahl des gewiinschten Schieberwinkels ,,FP__Variante_Schieberwinkel*:

STALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAFTER_REVOO » win kel: O- 7 50 (5°-Sch ritte)

plane

'z plane

Edit Parameter

FP_Variante_Schieberwinkel |f
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VORGEHENSWEISE

9) Die Auswahl der Schiebervariante gibt die garantierte Standzeit an:

VOESTALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REVOD » O-Ks & KS-OT:
| » 1.000.000
» O-BS:
»  Stufe 1: 500.000
»  Stufe 2: 750.000
» O=ES:
» 300.000
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VORGEHENSWEISE

10) Auswahl der Bestelloption inkl. Sensorik ,,FP__Bestelloption_ecam*:

u VOESTALPINE_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REVOQ

» ohne e-cam: Standard
» e=cam 1.0: Positionskontrolle*

: » e=-cam 2.0: Belastungsiiberwachung**
FP_Bestelloption_ecam

»  Weitere Information:
https://www.voestalpine.com/camtec/Schieber/
e-cam

* e-cam 1.0 Lieferzeit kann- je nach Bedarf- zur Standardlieferzeit abweichen
**e-cam 2.0 (Belastungsiiberwachung) befindet sich in Entwicklung mit ausgewdhlten Kunden.
Bei Interesse kénnen Sie ndhere Informationen unter dem angegebenen Link oder durch den Austausch mit dem Engineering erhalten (engineering.camtec@voestalpine.com).

voestalpine
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https://www.voestalpine.com/camtec/Schieber/e-cam
https://www.voestalpine.com/camtec/Schieber/e-cam
mailto:engineering.camtec@voestalpine.com

VORGEHENSWEISE

11) Generierung der Kraftfelder ,,FP__Kraftfeld_Zahlen_generieren*:

™ VOESTALPIN E_PARAMETR-SCHIEBERADAPTER_REVOOD

Kraftfeldgenerierung

Das Generieren des Kraftfeldes wird etwas Zeit in Anspruch
nehmen. In der Statuszeile im CATIA kann der Fortschritt
beobachtet werden.

Generating of the ForceField will take some while, See the
CATIA Statusbar for the progress.

s

FP_Kraftfeld_Zahlen_generiere]| START ~

@ 0K
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VORGEHENSWEISE

11.1) Erkldrung des generierten Kraftfeldes:
» @Gs Angabe fir die Krafte durch Abschulterung an
n der Gussschulter in kN

» Ps Angabe fir die Krafte durch Abschulterung an
der Passfeder in kN

”
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» FR: Angabe der Rickzugskraft in kN
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VORGEHENSWEISE

11.2) Die O-BS Schiebervariante ermoglicht zwei Abstufungen:

»  O-BS-Stufe 1: »  O-BS-Stufe 2:
»  500.000 - Hibe »  750.000 - Hibe
»  Hohere Arbeitskrafte »  Geringere Arbeitskrafte
e »  Weniger garantierte Hibe »  Mehr garantierte Hibe

voestalpine Camtec GmbH VoeStG | pl ne
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VORGEHENSWEISE

12) Entnahme der Bestellnummer des Schiebers als Parameter:

|| Parameters [...] (3}

erwinke
andzeit="1.

ohne ¢

i) Anschlus

Bl arechlus
mim Anschlus

-E,ll Einstellung_der.
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VORGEHENSWEISE

12.1) Entnahme der Bestellnummer / Typ des Schiebers im 3D-Korper dargestelit:

S
=
=)

@ ©
CI
5 <

T ©

=)
O @
o
> «
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)NE STEP AHEAD.
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VORGEHENSWEISE

13) Entnahme des Ablaufdiagrammes im 3D-Korper dargestelit:

voestalpine
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VORGEHENSWEISE

14) Darstellung des freigegebenen Bereiches fiir die Anarbeitung (hellere
Farbgebung):

» Sollte eine abweichende Anarbeitung notwendig sein, gilt die
Machbarkeit am detaillierten Kundenmodell gegenzupriifen

» https://www.voestalpine.com/camtec/Product-Finder

» engineering.camtec@voestalpine.com

voestalpine Camtec GmbH VoeStG | p I n e
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VORGEHENSWEISE

15) Darstellung der gewlinschten Angussoptionen im Schieberbett und Treiber:

r —
-‘L—ﬁ};SCHIEBERBETLFeItigteiI

35 TREIBER Fertigteil

SCHIEBERBETT_Gussteil01_Fraesbearbeitung
SCHIEBERBETT_Gussteil01_Fraesbearbeitung_Passfecler
SCHIEBERBETT Guissteil01_Bohrbearbeitung Gewinde
SCHIEBERBETT Gussteil01_Bohrbearbeitung_Stifte

" SCHIEBERBETT_Bohrskizzen_und_Bohrebenen

+TREIBERﬁGussteiIOZﬁAnguss
TREIBER_Gussteil02_Fraesbearbeitung
TREIBER_Gussteil02_Bohrbearbeitung_Gewinde

TREIBER_Gussteil02 Bohrbearbeitung Stifte
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VORGEHENSWEISE

16) Darstellung der gewlinschten Frdsbearbeitung im Schieberbett und Treiber
- Gussschulter:

HIEBERBETT_C
HIEBERBETT_G
HIEBERBETT_G

HIEBERBETT_Gus

searbeitung_Stifte HIEBERBETT _Bohr

n_und_Bohrebenen

HIEBERSTELLUNG_BEI_AUFTREFFEN_AUF_TREIBER
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VORGEHENSWEISE

16.1) Darstellung der gewiinschten Frédsbearbeitung im Schieberbett - Passfeder:

Passfeder

max

frei

Eﬂ, HILFSELEMENTE_POSITIONIERUNG
-ﬁ' SCHIEBERKOERPER_F

voestalpine
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VORGEHENSWEISE

16.2) Darstellung der gewiinschten Frédsbearbeitung im Schieberbett - Passfeder
und Gussabschulterung:

und max

Edit Parameter

FP_Schieberbett Auswahl_Sch|

F
I
I
I
I
I
I
k

voestalpine
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VORGEHENSWEISE

17) Darstellung der gewlinschten Bohrbearbeitung im Schieberbett und Treiber:
I

- 3%, TREIBER Guss

-ﬁgTREmER_r:;uss

- B HINWEISTEXTE
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VORGEHENSWEISE

17-1) Auswahl der gewﬁnschten Bohrtiefen moglich HFP__GeWinde_BOhI"tiefen“,
+FP__Passstift_Bohrtiefen*:

*

Edit Parameter

FP__Gewinde_Bohrtiefen éElnschraubtlefe 2xD- GE\=|V|

Einschraubtiefe 1,5xD - Gewinde- und Kemlochtiefen angelehnt an DINT6
Einschraubtiefe 2xD - Gewinde- und Kemnlochtiefen angelehnt an DIN76

Gewinde- und Kernlochtiefen manuell festlegen *

Edit Parameter

FP__Passstift_Bohrtiefen

Passstift Bohrtiefe manuell festlegen

sy Anschlussg
- ,l'al Einstellung_der

E]E" FP_Gewinde_Bohrti Einschraubti ti ehnt an DIN76

E:T FP_ ift_Bohrtief D
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VORGEHENSWEISE

18) Darstellung des Montagefreiraumes:

TREIBER_Fer!
IEBERBETT_Gu
IEBERBETT_Gu
IEBERBETT_Gu

&
&
i
.
bz
b
K
e
&

P ¥ ¥ ¥ ¥ 1
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VORGEHENSWEISE

19) Darstellung des Bauraumes:

=itung

02_Bohrbearbeitung

02_Bohrbearbeitung_Stifte
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VORGEHENSWEISE

20) Darstellung der geoffneten Schieberstellung relativ zu Schieberbett:

Schieberbett bleibt
auf Position

INWEISTEXTE
CHIEBER_Montagefreiraum

IEBER_Bauraum

Ameyst»:em_Su: iebereinheit
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VORGEHENSWEISE

21) Darstellung der ge6ffneten Schieberstellung relativ zu Treiber:

winde

HINWEISTEXTE

SCHIEBER_Mon

HIEBER_Bau ' : ; Treiber bleibt auf

HIEBERSTELLUNG_OFFEN_RELATIV_ZU_SCHIEBERBETT_TREIBER %

Position

HIEBERSTELLUNG_BEI_AUFTREFFEN_AUF_TREIBER e 21 ‘
. . . Cam Slider contacts Cam Driver - .
AxisSystern_Schiebereinh

=
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VORGEHENSWEISE

22) Fixieren der Einstellungen:

M VOESTALPIN E_PARAMETR-SCHIEEERADAPTER_RE

Xy plane

yz plane

Edit Parameter

FP_ Schieberauswahl_sperren ||iNein
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VIELEN DANK!

engineering.camtec@voestalpine.com

voestalpine

www.voestalpine.com/camtec ONE STEP AHEAD.
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