
voestalpine High Performance Metals GmbH 
www.voestalpine.com/highperformancemetals/de/

IHR MEHRWERT

Wichtigste Eigenschaften

Ausgezeichnete Warmverschleißbeständigkeit

Erstklassige Anlassbeständigkeit

Exzellente Duktilität

Starke Reduktion von Anhaftungen (mit PVD-
Beschichtung)

Hohe Wärmeleitfähigkeit 

voestalpine Kernstifte für Druckgussanwendungen 
werden aus Premium-Werkstoffen von Böhler/
Uddeholm hergestellt. Diese Hochleistungskomponenten 
werden einbaufertig geliefert und umfassen sämtliche 
Fertigigungsschritte wie die voestalpine 
Wärmebehandlung, die Zerspanung und eine eifeler 
PVD-Beschichtung. 

Unsere Kernstifte bieten eine ausgezeichnete 
Warmverschleißbeständigkeit, exzellente Duktilität 
(Rissbeständigkeit), erstklassige Anlassbeständigkeit, 
hohe Warmrissbeständigkeit sowie eine hohe 
Wärmeleitfähigkeit und ermöglichen eine signifikante 
Reduktion von Anhaftungen (mit eifeler PVD-
Beschichtung). Diese hervorragenden Eigenschaften 
ermöglichen eine Reduktion von Ausfallzeiten und 
Wartungsaufwänden, wodurch eine wesentliche 
Steigerung der GAE realisiert werden kann. Um höchsten 
Ansprüchen gerecht zu werden, sind diese Kernstifte mit 
einer Härte von bis zu 57 HRC erhältlich.

 

Im Laufe der Jahre haben unsere kundenspezifisch gefertigten Kernstifte ihre herausragende 
Qualität in allen wichtigen Industriesegmenten, wie der Automobilindustrie, der 
Weißwarenindustrie und vielen anderen bewiesen.
 

voestalpine KERNSTIFTE 
designed for pure performance

D R U C K G U S S



voestalpine High Performance Metals GmbH 
Donau-City-Straße 7 
1220 Vienna, Austria 
T. +43/50304 10 - 0 
office.edelstahl@voestalpine.com 
www.voestalpine.com 
October 2024_DE

UNSERE MATERIALIENINDUSTRIELLER VERGLEICH

C Si Mn Cr Mo V
0.50 0.20 0.25 4.50 3.00 0.60

C Si Mn Cr Mo V
0.38 0.30 0.75 2.60 2.25 0.90

 ʺ Längere Standzeit
 ʺ Reduzierter Wartungs- und Reinigungsaufwand
 ʺ Reduzierte Ausfallzeiten
 ʺ Reduzierte Ausschussrate
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