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SU VALOR AÑADIDO

Propiedades principales

Sobresaliente resistencia al desgaste a altas 
temperaturas

Resistencia al revenido de primera calidad

Excelente ductilidad (seguridad contra grietas)

Alta resistencia a la soldadura

Alta conductividad térmica

Las camisas de bloque motor AM de voestalpine son insertos 
de herramientas intercambiables utilizados para la fundición 
de bloques de motor de aluminio. Las paredes curvas de este 
importante componente son muy delgadas y generalmente 
varían en grosor de arriba a abajo. Para aprovechar al máximo 
esta forma compleja, se requiere una solución superior. 
Ofrecemos esto a través de una combinación de materiales de 
primera calidad de BÖHLER/Uddeholm, tratamiento térmico 
de Voestalpine, mecanizado final, recubrimiento PVD de eifeler 
y enfriamiento conformal personalizado. 

Nuestras camisas de bloque motor fabricadas aditivamente 
(AM) ofrecen una resistencia excepcional al desgaste a altas 
temperaturas, excelente ductilidad (resistencia a grietas 
gruesas), resistencia al temple de primera calidad, reducción 
significativa de la soldadura, alta resistencia al agrietamiento 
por calor, así como alta conductividad térmica. Estas 
propiedades superiores permiten reducir el tiempo de 
inactividad, el esfuerzo de mantenimiento y el tiempo de ciclo, 
aumentando así sustancialmente la eficiencia general del 
equipo (OEE).

Con el paso de los años, nuestras camisas de bloque motor personalizadas  han demostrado 
su calidad superior en todos los principales segmentos de la industria, como la automoción, 
los electrodomésticos y muchos más.

voestalpine WATER JACKETS - AM
designed for pure performance

F U N D I C I Ó N  I N Y E C TA D A



C Si Mn Cr Mo V
0.50 0.20 0.25 4.50 3.00 0.60
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C Si Mn Ni Mo Co Ti
≤0.03 ≤0.10 ≤0.15 18.00 4.90 9.30 1.10

NUESTROS MATERIALESCOMPARACIÓN DE RENDIMIENTO 
INDUSTRIAL

 ʺ Mejora la vida útil
 ʺ Reduce el tiempo de ciclo
 ʺ Reducción del esfuerzo en mantenimiento y   

 limpieza
 ʺ Reducción de las fluctuaciones en la calidad            

 de la fundición 
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Solución voestalpine AM1.2344 ESR (AISI H13)
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Mejora del tiempo de ciclo


